SCHEDA TECNICA

NOME COMMERCIALE: DROSOCYL

Erogatore di attrattivo da inserire all'interno di una trappola per il monitoraggio di drosofile.
Monitoring device utile all’applicazione dell’'IlPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare
per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per
un periodo di tempo definito.

CODICE PRODOTTO: P-01010

IMMAGINE PRODOTTO:

——

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Drosocyl € un erogatore di attrattivo per drosofile che consiste in una fiala contenente un cilindro
di cotone imbevuto di ingrediente. E da impiegare all’interno di una trappola in modo che I'azione
di richiamo dell’attrattivo porti al monitoraggio dell’infestante sopra menzionato.

Esso @ composto da:

- Supporto in polietilene;

- Acido acetico (ingrediente attivo);

- Cilindro in cotone per il rilascio graduale dell’ingrediente attivo;
- Confezionato in film barriera.

Misure:

- Altezza: 50 mm

- Diametrointerno: 13 mm
- Diametro esterno: 15 mm
- Volume interno max: 5 ml

Colore: fiala trasparente e cilindro bianco, come da immagine riportata

| prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche
tecniche ritenute necessarie od opportune.


http://www.inpest.it/

SCHEDA TECNICA

MODALITA’ D’USO:

Collocare Drosocyl all’interno della trappola Cromoplus (P-04056) nei seguenti ambienti:
- Terrazze, tettoie, frutteti, giardini, punti vendita ortofrutticoli, industrie di lavorazione o di
stoccaggio di frutta, verdura, carne, birra, vino, alcolici e zuccheri fermentescibili in genere.

E consigliabile posizionare la trappola ad un’altezza da terra di circa 1,5 metri con orientamento
sud/sud-ovest, al riparo dal sole (es. sotto la chioma degli alberi) e in piena corrente d’aria.

Quando la superficie adesiva della trappola sara completamente ricoperta dalle catture, rimuovere
la trappola e sostituirla con una nuova.

La fiala contenente il cilindro deve essere utilizzata aperta per permettere il rilascio dell’attrattivo.
Si suggerisce |'utilizzo di guanti ogni qualvolta si maneggi I'erogatore. L’eventuale odore di fumo o
altre sostanze sulle mani potrebbe compromettere I'efficacia del prodotto.

E consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria
dell’area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: 1 trappola ogni 50 m?.

Periodo di monitoraggio consigliato: da febbraio a ottobre, a seconda della temperatura della
stagione.

Frequenza controlli consigliata: Controllare la trappola una volta ogni 7 giorni per verificare la
quantita di drosofile catturate e sostituire la fialetta qualora la trappola sia piena di insetti o dopo 2
settimane.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto
(umidita relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni. Dall’apertura della
confezione, I'attrattivo dura 60 giorni.

CONFEZIONE E RICAMBI:
Confezione da 2 pezzi in film barriera di triplice accoppiato;

SMALTIMENTO:
Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.


http://www.inpest.it/

