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SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: CHECK POINT MD270X70 mm
Cartello segnalatore per tecnica confusionale in PPL per la segnalazione dei punti di monitoraggio di
tignole delle derrate.

2. CODICE PRODOTTO: P-14112TC

3. IMMAGINE PRODOTTO:

UALE TIGNOLE DELLE DERRATE

CONFUSIONE SESSUALE TIGNOLE DELLE DERRATE V Q e
. MATING DISRUPTION FOOD MOTHS . 2 olla e Plodia interpunctella

» POSTAZIONE N°
Ephestia kuehniella e Plodia interpunctella Position number

MTL INSTALLATI
Meters installed

POSTAZIONE N°
Position number

DATA
INSTALLAZIONE
Installation date

NON MANOMETTERE
MTL INSTALLATI L DONOT TAMPER
Meters installed

DATA
INSTALLAZIONE
Installation date

NON MANOMETTERE
» DO NOT TAMPER £

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:
Il cartello sopra menzionato € in PPL e gli inchiostri utilizzati per la stampa sono resistentia U.V. e
acqua.
| cartelli in PPL sono compatibili esclusivamente con colle siliconiche acriliche.
L'articolo puo essere personalizzato a marchio e colore del Cliente.

Misure:

- Lunghezza: 70 mm
- Altezza: 70 mm

- Spessore: 0,32 mm

Colore: come da immagine riportata

| prodotti INPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche
tecniche ritenute necessarie od opportune.
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MODALITA’ D’USO:

Collocare il cartello indicatore Check Point MD? ad ogni stazione di monitoraggio, in modo da
garantire I'immediata individuazione dei dispositivi di confusione sessuale, garantendo la facile
raccolta dei dati di controllo. Inoltre, € possibile disporre dei 2 fori presenti agli angoli superiori per
il fissaggio del cartello stesso e, ripiegando gli angoli inferiori, € possibile fissare la stringa per tecnica
confusionale utilizzando i 2 fori inferiori.

. CONFEZIONE E RICAMBI:

- Confezione: unita di vendita 1 pezzo.

SMALTIMENTO:
Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.


http://www.inpest.it/

